
Instrukcja obsługi zamka biurowego na kartę zbliżeniową TLZ5600ID_TK4100 (ID) 
 
1. Inicjalizacja zamka : 
Przed instalacją zamka w drzwiach należy połączyć kable „motylka” znajdującego się na tylnim 
szyldzie i podać zasilanie do zamka. Zielona i czerwona dioda powinny zamigać i usłyszymy krótki 
sygnał „di”. Zamek uruchomił się prawidłowo. 
 
 
2. Reset zamka: 
Przekręć „motylek” na tylnym szyldzie do pozycji poziomej i jednocześnie zewrzyj zworę na elektronice 
zamka. Trzymaj do momentu aż dioda zacznie migać czerwono-zielona i usłyszysz sygnał „di”. 
Rozewrzyj zworę i cofnij „motylek” do pozycji pionowej, zamek jest zresetowany i zainicjowany nie 
posiada żadnych kart w pamięci. 
 
 
3. Tworzenie karty MANAGMENT: 
Zewrzyj zworę na płytce elektroniki zamka do momentu zapalenia się diody na zielono i usłyszysz 
długi sygnał „di”. Przyłóż kartę MANAGMENT do czytnika i oddal. Programowanie przebiegnie 
prawidłowo jeżeli zielona dioda zamiga trzy razy i usłyszymy sygnał „di’. Na zaprogramowanie 
karty mamy 6 sekund. Każdy zamek może posiadać tylko jedną kartę MANAGMENT – w 
przypadku zagubienia karty należy przeprowadzić reset zamka. 
 
 
4. Dodawanie karty użytkownika: 
Przyłóż kartę MANAGMET do czytnika –zapali się zielona dioda + sygnał „di” . Zanim zgaśnie dioda 
przyłóż kartę MANAGMET drugi raz – dioda miga czerwono-zielono i sygnał „di”. W czasie 6 sekund 
przyłóż pierwszą kartę użytkownika –dioda zamiga na zielono i sygnał „di” – karta jest 
wprowadzona do zamka. Następnie można wprowadzać kolejne karty użytkownika . Po 
wprowadzeniu ostatniej karty odczekaj 6 sekund – dioda zgaśnie i sygnał „di” 
 
 
5. Kasowanie karty użytkownika: 
Przyłóż kartę MANAGMET do czytnika –zapali się zielona dioda + sygnał „di” . Zanim zgaśnie dioda 
przyłóż kartę MANAGMET drugi raz – doda miga czerwono-zielono i sygnał „di”. W czasie 6 sekund 
przyłóż kartę użytkownika –dioda zamiga na zielono i dwa razy sygnał „di” – karta jest skasowana 
z zamka. Po skasowaniu karty odczekaj 6 sekund – dioda zgaśnie i sygnał „di” 
 
 
6. Kasowanie wszystkich kart użytkowników. 
Przyłóż kartę MANAGMET do czytnika –zapali się zielona dioda + sygnał „di” . Zanim zgaśnie dioda 
przyłóż kartę MANAGMET drugi raz – doda miga czerwono-zielono i sygnał „di”. W czasie 6 sekund 
przekręć na chwilę „motylek” do pozycji poziomej na tylnym szyldzie zamka i przyłóż kartę MANAGMET 
do czytnika. Sygnał „di,di” – wszystkie karty są usunięte. 
 
 
7. Zmiana trybu pracy zamka  
przejście  w tryb „STALE OTWARTY” lub powrót do tryby „DOSTĘP NA KARTY”: 
Przyłóż kartę MANAGMET do czytnika –zapali się zielona dioda + sygnał „di” . Zanim zgaśnie dioda 
przyłóż kartę MANAGMET drugi raz – dioda miga czerwono-zielono i sygnał „di”. W tym momencie 
przekręć motylek od środka. Zamek zmieni tryb pracy na „STALE OTWARTY” tzn. że będzie 
zachowywał się jak zwykła klamka i wejście będzie możliwe bez użycia kart, np. podczas konferencji. 
Jeżeli chcesz zakończyć tryb „STALE OTWARTY” to wykonaj powyższą operację jeszcze raz, zamek 
wróci do standardowego trybu pracy tzn. „DOSTĘP NA KARTY” i od teraz wejście będą miały 
ponownie tylko osoby z kartą uprawniającą do dostępu do danego zamka. 


