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Zamek do zastosowań hotelowych / biurowych na kartę / klucz
Zamek do nowych i istniejących drzwi drewnianych, metalowych, aluminiowych 
Zgodność z europejską normą DIN - rozstaw zamka 72 , 90 lub 92mm
Automatyczne zamykanie po określonym czasie np. 5 sek
Możliwość ustawienia trybu stale otwartego (dostęp bez kart) np. na czas konferencji
Wkładka bębenkowa na klucz + 3 klucze awaryjnego otwierania
Odporność na warunki atmosferyczne IP55 (deszcz, śnieg), temp. pracy -200C ~ +500C
Uniwersalny montaż, pasuje do lewych i prawych drzwi (obracana klamka)
Montaż jak zwykłej klamki (tylko 2 otwory w drzwiach)

Najważniejsze cechy

Karta / breloczek / opaska zbliżeniowa
Klucz mechaniczny

Sposoby otwierania

H501

Zamek wpuszczany eLOCK 72/55
z funkcją autoryglowania na klucz (przez pociągnięcie klamki do góry)

 oraz antypanik typ E (możliwość natychmiastowego wyjścia bez karty/klucza/baterii)
Wyposażenie opcjonalne, możliwość montażu klamek,  na dowolnym zamku wpuszczanym dostarczonym przez producenta drzwi



Zarządzanie całością z poziomu komputera PC
Oprogramowanie w języku polskim i angielskim 
Wystawianie kart dostępu na dowolny okres czasu, z zachowanie doby hotelowej
Jedną kartą można otwierać 1 lub kilka/kilnaście/wszystkie zamki (zależnie od uprawnień)
Nieograniczona ilość stref (grup), na które można podzielić zamki
Różne uprawnienia kart, np. dla gości, personelu, kierownika, itp.
Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Zarządzanie i obsługa

Srebrny - stal nierdzewna szczotkowana
Czarny - półmat
Satynowy
Złoty

Dostępne kolory

Wymiary 280 x 38 mm
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Złoty      Srebrny   Satynowy  Czarny

H501

Zamek/klamka eLOCK H501 oraz zamek wpuszczany eLOCK 72/55
posiadają polską Ocenę Możliwości Zastosowania
zgodną z normą PN-EN 13501-2 oraz PN-EN 1634-1, 
potwierdzającą zgodność p.poż EI130 /EI230 
i można je montować w drzwiach przeciwpożarowych


