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1. Wygląd i parametry 

e-LOCK bramka BT-WiFi – parametry: 

Kolor Czarny Biały 

Wymiary Model G1:  
90 x 80 x 47 mm 

Model G2:  
55 x 55 x 20 mm 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Sposób komunikacji Z zamkami przez sieć Bluetooth 4.0 
przez aplikację na iOS (minimum v7.0)  
lub Android (minimum v4.3) 

Z siecią Internet przez sieć WiFi 

Zasilanie 230V AC USB 5V 

Zasięg Do 10m od zamka 

Do 25m od punktu dostępowego WiFi 

2. Wstęp 
 

Zastosowaniu bramki e-LOCK BT-WiFi, umożliwia obsługę on-line w czasie 
rzeczywistym, wybranych modeli zamków e-LOCK serii BTxxx. Możliwe jest 
zdalne otwieranie lub przedłużanie/skracanie/odbieranie wydanych uprawnień do 
wejścia. Bramka umożliwia również odczytywanie historii otwarć zamka w czasie 
rzeczywistym. Osoba zarządzająca może otrzymywać powiadomienia push na 
telefon w momencie, gdy dany użytkownik otworzy wybrane drzwi. 
 
Administrator zamka otrzymuje możliwość zdalnego usuwania kodów dostępu, 
tworzenia zdalnie indywidualnych kodów dostępu, podejrzenia stanu baterii w 
zamku. 
 
Bramka e-Lock BT-WiFi wymaga podłączenia do gniazda zasilania 230 VAC oraz 
sieci WiFi z dostępem do Internetu. Bramka łączy się z zamkami za 
pośrednictwem sieci Bluetooth (do 10m) oraz siecią Internet poprzez WiFi (do 
25m). 
 

3. Sposób działania 
 

Bramka e-Lock BT-WiFi wykonuje połączenie on-line zamków i kontrolerów e-
LOCK1 z aplikacją do zarządzania zamkami z poziomu smartfona/tabletu.  
 
Bramka może obsługiwać kilka zamków jednocześnie, poda warunkiem że są one 
w zasięgu sieci Bluetooth bramki. Jeżeli zamki są rozmieszczone w dużej 
odległości od siebie (poza zasięgiem Bluetooth bramki), może być potrzeba 
zastosowania kilku bramek BT-WiFi. 

 
1 Wybrane modele zamków/kontrolerów e-LOCK 
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Konfiguracja bramki wymaga konta administratora w aplikacji do zarządzania 
zamkami oraz podłączenia do lokalnej sieci Internet WiFi (potrzebne będą login i 
hasło do sieci WiFi).  
 
Bramka e-Lock BT-WiFi współpracuje z modelami zamków e-LOCK BT201, 
BT301 oraz z kontrolerem dostępu e-Lock BT101. 

Zastosowanie bramki umożliwia zdalny dostęp do takich funkcji jak: 

• Historia zdarzeń w czasie rzeczywistym 

• Włączenie alertów o otwarciu zamka poprzez Bluetooth lub kod 

• Informacje o niewłaściwym użyciu kodu 

• Zdalne otwarcie zamka 

• Sprawdzenie stanu baterii 

• Usunięcie wcześniej wydanego kodu dostępu 

• Wygenerowanie własnego (nadanego) kodu dostępu, np. 111111 

 

4. Dodawanie bramki do sieci WiFi i połączenie z zamkamki 
 

1. Podłącz bramkę do gniazdka 230V (w wersji G1 może być potrzebny 
adapter gniazda dołączony w zestawie; w wersji G2 zasilacz USB nie 
dołączony w zestawie) 

2. Połącz smartfon/tablet (z aplikacją TTLock) z lokalną siecią WiFi 

3. Uruchom aplikacje do zarządzania zamkami (np. TTLock – do pobrania z 
App Store oraz Google Play) 

4. W aplikacji TTLock przejdź do ustawień 
(ikona w lewym górnym rogu) 

5. Wybierz 
zakładkę 
„Settings” 

6. Wybierz 
zakładkę 
„Gateway” 
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7. Sprawdź czy bramka BT-WiFi jest podłączona do zasilania 230V. 

8. W celu dodania bramki do aplikacji TTLock 
w zakładce „Gateway” wybierz ikonę „+” 
(prawy górny róg) 

9. W oknie „Add Gateway” należy podać: 

• Nazwę sieci WiFi do której chcemy się 
podłączyć (WiFi Name) 

• Hasło do sieci WiFi (WiFi Password) 

• Dowolną nazwę bramki pod którą będzie 

widoczna w aplikacji (Gateway Name) 

10. Naciśnij przycisk na bramce i przytrzymaj 
tak długo aż zacznie mrugać zielona dioda 

11. W aplikacji TTLock wciśnij przycisk „NEXT”. Bramka zostanie wykryta i 
dodana do aplikacji 

12. Jeżeli w zasięgu działania bramki znajdują się zamki i kontrolery 
współpracujące z bramką, to zostaną one automatycznie dodane 

 
 
5. Jak sprawdzić czy bramka jest przypisana do zamka 
 

1. Otwórz aplikację TTLOCK w telefonie 
2. Wybierz zamek który chcesz zweryfikować (Jeżeli masz kilka zamków zabezpieczających 

skonfigurowanych w jednym telefonie. W przeciwnym razie pomiń ten krok)  
3. Naciśnij "Setting” 
4. Naciśnij "Gateway" 
5. Zamek powinien pokazywać, z którą bramką jest połączony 

 
 
6. Konserwacja zamka 

• Bramkę należy czyścić miękką szmatką, bez użycia silnych środków 
czyszczących 

• Należy unikać kontaktu bramki z twardymi przedmiotami, które 
mogłoby porysować jej powłokę 

• Nie używać wody ani alkoholu do czyszczenia zabrudzeń na 
powierzchni bramki. Należy używać do tego miękkiej ściereczki 
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Bramka objęta jest 2 letnią gwarancją. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdą 
Państwo na naszej stronie pod opisem produktu 

http://www.segal.pl  
http://zamek-szyfrowy.pl 
 
UWAGA!  

Szczegółowy opis produktu oraz szczegółowe warunki gwarancji, dostępne na naszej 
stronie. Użyj wyszukiwarki w górnym prawym rogu i wpisz „eLock BT-WiFi”. Warunki 
gwarancji są na samym dole opisu produktu 


